
HOGON禾工应用案例 XNY2025

关键词：固态电解质/固态电池/锂磷硫氯

行业：新能源/固态电池

AKF-CH6 测定固态电解质锂磷硫氯水分

摘要

在新能源汽车续航与安全焦虑的双重挑战下，固态电池作为下一代能源存储技术的核

心方向，已成为全球竞争的战略制高点。硫化物固态电解质因具备超高离子电导率和优异

的机械延展性，成为当前主流技术路线。锂磷硫氯为硫化物固态电解质代表产品，具有很

大的应用潜力。本试验采用 AKF-CH6一体机测定一款锂磷硫氯产品中的水分含量。

仪器配置

●AKF-CH6
●全封闭安全滴定池组件

●双铂针电极

●隔膜电解电极

试剂配置

●滴定剂：卡尔费休库仑法试剂

测定方法

●卡尔费休反应/极化电流

●开启 AKF-CH6水分测定仪，向滴定池中加适量卡尔费休试剂，确保试剂在两刻度之间

●选择电池材料测试方法，设定好加热温度和载气流量

●等待仪器电解平衡

●测样时称取适量样品于进样瓶中，然后将进样瓶放到加热槽中，先点击开始测量，然后

点击穿刺按钮，输入相关参数，等待测量结果

仪器参数

● 通气流量：25mL/min
● 加热温度：120℃
● 电解档位：自动

● 搅拌速度：5
● 空白值：70ug

测试数据

● 环境温度：25℃ ● 环境湿度：露点-40℃ ● 测试时间：10min

测试结果：经测试，固态电解质锂磷硫氯的含水量约为 321.1ppm。

序号 样品量/g 水质量/ug 测试结果

/ppm
平均值

/ppm
1 0.5907 259.19 320.3

321.12 0.5230 235.80 317.0
3 0.5033 234.03 325.9
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